
IA2 ES F & IL2 ES 
DROGERS VOOR 
INDUSTRIËLE
TOEPASSINGEN
ENERGIEZUINIGE EN FLEXIBELE 
ADSORPTIEDROGERS VOOR VEEL-
EISENDE OMGEVINGEN 



ENERGIEZUINIGE DROGERS MET 
EEN LANGE LEVENSDUUR

De lancering van de IA2 ES F en IL2 ES maakt ons gewaardeerde assortiment voor industriële 
toepassingen compleet met twee nieuw ontwikkelde drogers. Ze hebben een ontwerp 
met flexibele functies om op energiezuinige wijze het vochtklimaat in vaste drooginstallaties 
te controleren. De drogers zijn gemaakt in Bankeryd, Zweden met een robuuste en slimme 
constructie die een lange levensduur garandeert, ook in meer veeleisende omgevingen.

ONTWIKKELD VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN 
De producten van Corroventa zijn gebaseerd op 
een bijna 40-jarige ervaring en zijn ontwikkeld 
om effectief en energiezuinig hun werk te doen. 
Ons assortiment drogers is afgestemd op zowel 
grotere als kleinere opdrachten. De IA2 ES F en 
IL2 ES zijn ontwikkeld voor drogen in industriële 
applicaties en kunnen op energiezuinige wijze 
het vochtklimaat controleren in bijvoorbeeld 
magazijnen voor droge opslag, industrieën en 
een aantal andere toepassingen. 

EENVOUDIGE SERVICE, PROBLEEMLOOS 
ONDERHOUD 
Het is steeds het streven van Corroventa om 
gebruikersvriendelijke producten, die eenvoudig 
zijn te onderhouden, te ontwikkelen. De IA2 ES 
F en IL2 ES zijn voorzien van een serviceklep 
die toegang biedt tot de elektronica en tot de 
verschillende onderdelen van de drogers, zodat 
service op locatie mogelijk is. Deze functie 
bespaart de gebruiker veel tijd en moeite. De 
filters van de drogers zijn makkelijk bereikbaar 
en kunnen zonder gereedschap soepel worden 
vervangen via filterkleppen. 

IA2 ES F – AFZONDERLIJKE LUCHTSTROMEN 
De IA2 ES F is een flexibele en krachtige 
adsorptiedroger met twee afzonderlijke 
luchtstromen in het droogproces. Dit biedt de 
flexibiliteit om verschillende drukverhoudingen  
te creëren in de gedroogde ruimte. Op die 
manier wordt gezorgd voor optimale prestaties 
en wordt voldaan aan de eisen voor bijvoorbeeld 
onderdruk, nuldruk of overdruk.  

IL2 ES / IL2 ES P – FLEXIBELE INSTALLATIE 
De IL2 is ontwikkeld in twee verschillende 
uitvoeringen voor omgevingen waar vocht in de 
vorm van condenswater moet worden afgevoerd. 
De droger is verkrijgbaar in een versie met pomp 
(IL2 ES P) voor het wegpompen van het condens- 
water met een opvoerhoogte tot 5 meter en 
een versie zonder pomp, waarbij een slang 
op het apparaat wordt aangesloten om het 
condenswater naar een afvoer te leiden (IL2 ES). 
Er wordt tijdens het condensatieproces bij 20 °C 
en 60% RV ongeveer 350 W thermische energie 
afgegeven in de IL2-modellen en dat vormt een 
extra warmte-input voor de gedroogde ruimte, 
waardoor onroerendgoedeigenaar zowel energie 
als operationele kosten bespaart.  

BESPAAR TIJD EN GELD EN ONTZIE HET  
MILIEU MET DE ES-FUNCTIES 
De IA2 ES F en IL2 ES hebben een ontwerp met 
onze gewaardeerde ES-functionaliteit*, die 
royale mogelijkheden biedt om de werking van 
de droger te optimaliseren, bijvoorbeeld door de 
gewenste relatieve vochtigheid (RV), de dauwpunt- 
temperatuur of het vochtgehalte (g/kg) te 
regelen. De drogers zijn compatibel met Digital 
Gateway voor aansluiting op gebouw- 
systemen of met SuperVision® 2.0 van Corroventa, 
dat wordt gebruikt om het drogen op afstand 
vanaf een computer, tablet of mobiele telefoon 
te regelen, meten en bewaken. Op die manier 
kan zowel de betrouwbaarheid als het energie-
verbruik worden geoptimaliseerd, wat voor een 
langere levensduur en lagere kosten voor de 
onroerendgoedeigenaar zorgt.

FRAME VAN HOOG-
WAARDIG STAALPLAAT 
VAN ALUZINK

MOGELIJKHEID TOT 
AANSLUITEN OP 
SUPERVISION 2.0 
EN DIGITAL  
GATEWAY

Gebruikersvriendelijke serviceklep, die toegang 
biedt tot de elektronica en tot de verschillende 
onderdelen. 

SERVICE EN 
ONDERHOUD ZIJN 
PROBLEEMLOOS 
UIT TE VOEREN

De IA2 ES F och IL2 ES zijn compatibel met 
SuperVision® 2.0, het regelsysteem van 
Corroventa.

*ES staat voor Energy Saving. Om het droog-
vermogen te optimaliseren, kunnen alle appa-
raten uit de ES-serie met elkaar samenwerken 
via SuperVision® 2.0.



Productnaam IA2 ES F IL2 ES IL2 ES P

Capaciteit 20 °C / 60 % RV, l/24 uur 16,8 13 13

ΔX-mode, 20 °C, 60% RV, bij 110/50*, g/kg 4,4 - -

Nominale drogeluchtstroom, m³/u 170 160 160

Beschikbare statische druk, drogeluchtstroom, Pa 200 200 200

Maximale drogeluchtstroom, m³/u 250 230 230

Nominale vochtigeluchtstroom, m³/u 50 - -

Beschikbare statische druk, vochtigeluchtstroom, Pa 150 - -

Maximale vochtigeluchtstroom, m³/u 80 - -

Warmteafgifte, W 1200 1200 1200

Aansluitvermogen, W 1400 1400 1400

Aansluiting proceslucht, mm Ø 100 Ø 100 Ø 100

Aansluiting droge lucht, mm Ø 100 Ø 100 Ø 100

Aansluiting vochtige lucht, mm Ø 80 - -

Regeneratieaansluiting, mm Ø 80 - -

Geluidsniveau (3 m) dB (A)** 45 60 60

Ingebouwde RHT-sensor Ja Ja Ja

Temperatuurinterval -20 - 40 °C 0 - 30 °C 0 - 30 °C

Gewicht, kg 25,6 35,5 36

Afmetingen (L x B x H) mm 531x300x507 531x300x665 531x300x665

Artikelnummer 1005485 1005855 1003514

TECHNISCHE GEGEVENS

BEREIKBAAR VIA KAPJE 
Vergemakkelijkt de toegang tot de elek-
tronica en de verschillende onderdelen 
van de drogers, zodat onderhoud en 
eventuele service eenvoudig kunnen 
worden uitgevoerd.

REGELEN OP AFSTAND 
De gebruiker kan de droger met behulp 
van SuperVision® 2.0 op afstand regelen, 
meten en bewaken en deze is ook compa-
tibel met Digital Gateway voor aansluiting 
op gebouwsystemen. 

ROESTBESCHERMING
Voorzien van een robuust omhulsel van 
gepoederlakt aluzink, wat ervoor zorgt dat 
de drogers goed bestand zijn tegen roest 
en daardoor meer veeleisende omgevingen 
aankunnen. Corrosiviteitsklasse 4

KANAALANSLUITING
Voorzien van spiro-aansluitingen met rub-
beren afdichting voor een snelle en dichte 
kanaalaansluiting. 

ACCESSOIRES                                 ARTIKELNUMMER

OVERVERHITTINGSBEVELIGING
Voorzien van oververhittingsbeveiliging op 
de vochtige lucht.

INGEBOUWDE RHT-SENSOR
Wordt gebruikt om het drogen te regelen 
in de richting van gewenst klimaat en een 
laag energieverbruik. 

DIGITAAL DISPLAY MET  
MID-GOEDKEURING (MODEL ES)  
Menu voor het instellen van het apparaat en  
het aflezen van de status voor het droogproces.

 

Externe RHT-sensor 1003395

Digital Gateway 1003406

Systeemkabel 0,5 m 1002749

Systeemkabel 5 m 1002748

Systeemkabel vaste montage, 
20 m 

1005847

Systeemkabel vaste montage, 
50 m 

1005848

Wandbevestiging 1005801

Set extern bedieningspaneel 1005812

Montageset IA2 ES F 1005844

Montageset IL2 ES 1005845

Montageset voor regellucht 
van buitenaf

1005846

Set valbuis externe RHT-sensor 1003476

EXTERNE SENSOR
Mogelijkheid om een externe sensor 
aan te sluiten om het drogen te 
regelen.

*Droge-/vochtigeluchtstroom  
**Afhankelijk van de installatie



KIES DE JUISTE DROGER  

Adsorptiedroger – superieure technologie in de rode zone. 
Ook geschikt voor de gele en blauwe zones.

Adsorptiedroger met condensor – droger gecombineerd 
met condensor.  
Geschikt voor de gearceerde zone.

Condensatiedroger – superieure technologie in de blauwe 
zone.  
Niet geschikt voor de �rode zone.
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.

Övergångszon

Krypgrundsklimat

Corroventa ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhuurt producten van de hoogste 
kwaliteit voor waterschade, vocht, geuren en radon. Wij zijn een van de marktleiders 
en innovatieve specialisten in onze branche. Onze producten zijn compact, effectief, 
ergonomisch en energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen hebben de klanten 
van Corroventa toegang tot een van de grootste verhuurparken van Europa. Op diverse 
locaties in Europa hebben wij verkoopkantoren en depots.  
Alle productie vindt plaats in onze fabriek in Bankeryd, Zweden.    

www.corroventa.nl

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH   
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland 

Tel. +31 61 445 49 65  •  +49 (0)2154-88 40 90 
 www.corroventa.nl

HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG? 
Ga naar www.corroventa.nl of bel +31 61 445 49 65 en praat met een expert.  

Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis uw problemen zo effectief mogelijk op te lossen. 


